Cisl. Nazev Piano - doplnéni ptilohy €. 2 — Technickd specifikace
1 Détska Barva bila (napr. RAL 9003), oranZova (napr. RAL 2004) nebo zelena (napr. RAL 6017)
Zidlicka Popis vyrobku
Polypropylenovy plast
Rozméry vyrobku
Sirka: 39 cm
Vyska: 67 cm
Hloubka sedaku: 26 cm
Vyska sedaku: 30 cm
Barva bude upresnéna se Zadavatelem s ohledem na reSeni prostoru klientského centra
2 Détsky stdl Barva bila (napf. RAL 9003) nebo zelena (napf. RAL 6017)
polypropylenovy plast nebo stolova deska z LTD o tloustce 18 mm olepena hranou ABS
tl. 2 mm, pomoci laserové technologie,
snadna udrzba
Minimalni rozméry vyrobku
Délka: 75 cm
Sirka: 55 cm
Vyska: 48 cm
Minimalni zaruka
2 roky
Barva bude upresnéna se Zadavatelem s ohledem na feseni prostoru klientského centra
3 Stdl do ) N 3 o
kuchyriky e stolova deska HPL bila, tloustka desky minimalné 10 mm
e podnoz lestény hlinik
e minimalni rozméry: vy$ka podnoZe 70 cm, primér stolové desky 75 cm
e minimalni zaruka: 2 roky
4 stal
manipulaéni . Stolova deska LTD W980 barvy bilé, podnoz RAL 9010
e minimalni rozméry: d180 cm x h70 cm x v73 cm
e Designové musi odpovidat vybaveni kancelarskych stola a skrini
e Minimalni zaruka - 2 roky
5 Stll mistnost
. Stolova deska LTD W980 barvy bilé, podnoz RAL 9010
e minimalni rozméry: d160 cm x h80 cm x v73 cm
e Designové musi odpovidat vybaveni kancelafskych stold a skrini
e Minimalni zaruka - 2 roky
6 kartotéka e pocet zasuvek 5 ks

e korpusy kartoték (boky, dno i puida) vyrobeny z kvalitniho ocelového plechu v
tloustce min. 0,8mm,

e korpusy jsou umistény na rektifikacnich soklech, umoznujicim vyrovnani nerovnosti
podlahy do vysky 25mm a musi mit dostatecnou tuhost v korpusu




centralni zamykani vSech zasuvek cylindrickym zamkem se 2 klici
100% vysuv zasuvek

zabezpeceni proti prevazeni

blokace proti sou¢asnému vysunuti vice zasuvek

minimalni nosnost jednotlivych vysuvnych ramd (zasuvek) 30kg
povrchova Uprava praskovym vypalovacim lakem, barva RAL 7035
modul vysuvny ram pro zavésné kapsy

muze byt pouzit modulovy systém

vésak

provedeni matny kov (nerez, hlinik nebo lesténa ocel) pripadné opatreno stribrnym
praskovym lakem napr. RAL 7001)

stabilni kovova zakladna o minimalnim priméru zakladny 360 mm

otocna vrchni ¢ast s hacky minimalné na 6 kust odévu

moznost provedeni se zavésnymi raminky

minimalni vyska 1750 mm

Designové musi odpovidat vybaveni kancelarskych stold a skFini

Minimalni zaruka - 2 roky

Stdl jednaci
reditelna

Stolova deska LTD W 980 barvy bilé, podnoz lestény hlinik

minimalni rozméry: d220 cm x h100 cm x v73 ¢cm
Designové musi odpovidat vybaveni kancelarskych stolll a skfini
Minimalni zaruka - 2 roky

Stolek
reditelna

Konferencni stolek v provedeni deska LTD bilé barvy (napf. RAL 9003), podnoz
kovova Cerné barvy

Designové kombinovatelné s kancelarskym vybavenim

Minimalni rozméry - d140 x h80 x v48 cm

Minimalni zaruka. 2 roky

10

Stolek
chodba

DTTO - stolek chodba




